PowerUp

EnglneMaxxLA

Dizel Motor Yagi Katkisi

Parca omrunu uzatir, arizalari azaltir.

Yakit tuketimini dustirar.

Metalin metale siirtiinmesi nedeniyle olusan siirtiinmeyi azaltan sinir yaglama saglar.

% 0.2’den daha az diisiik kiil gerektiren motor yaglari icin kullanilir.

Motor yaglarinin disli ve hidrolik uygulamalarda kullanildigi yiiksek saatli mobil ve

endustriyel ekipmanlarda kullanilir.

Parca asinmalarinin neden oldugu ultrasonik giiriiltiiyii azaltir.

Koruyucu film tabakasi ilk calistirma sirasinda yaglama yaptigindan, kuru ¢aligtirmay

azaltir.

Filtre sistemini tikayabilen iri asinma parcaciklarinin olusumunu azaltarak filtrasyonu

guclendirir.

Yag kullanim siirelerini uzatir.

Cok yiiksek ve alcak sicakliklarda koruma saglar.

Korozyonu onler.

EngineMaxx LA, 5zellikle disiik kiilli motor yag)
gerektiren uygulamalar icin hazirlanmistir. Onemli yararlar
saglayan, dengeli ve kendisinden beklenen tim
fonksiyonlari yerine getiren bir katki paketidir. Kosullar
ne kadar zorlu olursa olsun, EngineMaxx LA ile
ekipmaninizin verimli ¢alisacagindan emin olabilirsiniz.

igerdigi katiklar, agir ytik ve asiri stirtinme kosullarinda
essiz bir koruma saglar. Bu tiir zor ¢alisma ortamlarinda
duizgiin bir yaglama yaparak mekanik arizalari, yakit ve
elektrik tuketimini azaltir.

Asinmayi 6nleyici katiklari, hafif veya agir her tiirlii yuk
karsisinda piston ve kam (eksantrik) milini daha iyi
yaglayarak, siirtiinme ve asinmay! kontrol eder.
Suirtinmeden kaynaklanan kayiplari azaltarak ve aginmayi
asgariye indirerek yanma verimliliginde ytikselme saglanir.
Yiiksek yanma verimliligi ise daha fazla gli¢ ve ¢ok daha
az yakit tiiketimi demektir.

Polar aginma ve yiiksek basinca karsi koyan katiklar,
motorun polar manyetik yilizeylerine dogru cekilir
ve buraya iyice yapisarak koruyucu bir yaglama ara

yuzi olusturur. Bu durum siirtiinmeyi énemli &l¢lide
azaltir. Koruyucu film tabakasi ilk ¢alistirma sirasinda
yaglama saglayarak kuru baglatmalara engel olur ve
motorun hayati parcalarinin zarar gérmesini 6nler.

Viskozite indeksini gelistiren elemanlar genis sicakhk
araliklarinda yagin akicihigini ve dengesini korur ve
kalitesinin zarar ggrmemesini saglar. igerdigi antioksidanlar
da sivinin bozulmasini énler. Yagin, temel yaglayici
bilesenlerinin artirilmis koruyucu nitelikleri, sivi 8mriini
uzatir.

Pas ve korozyon &nleyiciler, yagda serbest dolasan
asindirici metallerin olumsuz etkilerine ve yagin
oksitlenmesine karsi koruma yapar. Filitrasyon sisteminin
tikanmasina yol agabilecek iri asinma pargalarinin
olusumunu engeller. Pargalarin eskimesiyle ortaya cikan
ultrasonik gurdltileri azaltir.

icerdigi camur inceltici katiklar, yash motorlarda kirletici
unsurlarin yerlesmesine izin vermez ve vernik olusumunu
engeller. Bu yoldan enerji verimliligi ytikselir. Parca
omriine yillar katar.




OZELLIKLERI Deney Metodu Sonug

GOrunum Berrak, amber, sivi
Renk ASTM D1500 15
Viskozite, 40 °C ASTM D445 70 ¢St
Viskozite, 100 °C ASTM D445 10 ¢St
Viskozite indeksi ASTM D2270 129
Yogunluk, 20 °C ASTM D941 0.96 g/mL
Akma noktasi ASTM D97 -35 °C
Aglk kap alevlenme noktasi | ASTM D92 176 °C
Acglk kap yanma noktasi ASTM D92 196 °C
Asit sayis| ASTM Do64 15
Cinko ve kursun Yok
Kati parcaciklar, teflon,

grafit, MoS; Yok
Bakir serit korozyonu ASTM D130 1a

UYGULAMA: EngineMaxx LA, DPF (Dizel Partikiil Filtrasyon) sistemli ekipmanlarda;
fazla kilometre yapmis, ¢cok uzun siire kullanilmisg ekipmanlarda; iki zamanl
motorlarda; dogal gaz ve propan gazi ile ¢alisan motorlarda kullanilir.
Ihtiyaca gére motor yag hacminin %3 ile %5’i kadar motor yagina katilir.

AMBALA]: 120 ml sise; | litre sise; 20 litre kova;
205 litre varil.




