PowerlUp ©O

as\/axx

Benzinli Yakit Sistemi Temizleyicisi

Yakat enjektorleri, yanma odasi ve emme valfindeki tortular azaltarak motor giiciinii
yeniden kazandirir.

Akselerasyonun gelismesine yardimci olur.

Yakit sistemini temizleyerek randimani ve yakit tasarrufunu artirir.

Icerdigi pas ve korozyon onleyici katiklarla yakit tankini ve benzin dolasim sistemini
korozyondan korur, zararli emisyonlari azaltir.

Yakit sistemini temizler, yiiksek maliyetli bakim onarim giderlerini diisiiriir.
Depolanmis yakitin icinde oksitlenmis yakit birikintilerinin olusmasini 6nler.

OZELLIKLERi Deney Metodu Sonug

St GOriniim Acik sari, sivi

Depoluk X i

Ozel Viskozite, 40 °C ASTM D455 125 ¢St

e Yogdunluk, 20 °C ASTM D941 0.888 g/ml
Akma noktasl tayini ASTM D97 -27 °C

i Aclk kap alevlenme noktasi  ASTM D92 74 °C

Depoluk

Temizlik

TEST VERILERI Deney Metodu Sonug

Paslanmayi 6nleme testi: ASTM D665

PERFORMANS DUZEYi

-Temiz benzin %95 ylzeyde paslanma
-GasMaxx katkilt benzin %1 yuzeyde paslanma
T PFI Temizleme testi ASTM D5598 %95 enjektor akisi geri dond

PFI: Kursunsuz otomotiv kivilam yanmal motor yakitini, elektronik port yakit
Geleneise! IS Wile Eim YelgiE \ERGIE) enjektorine etkisi yoniinden degerlendirme testi.

Yakit Enjektorleri Valfleri Enjektorleri Odalan ASTM: A . Society For Testi d Material
YAKIT SISTEMI ALANI » . American >oclety ror festing an aterials.

GasMaxx, benzin motorlarinda kullanilan ¢ok fonksiyonlu bir performans yakit katkisidir. Ustiin
temizleme yetenegi sadece aracin performansini siirdiirmesini saglamakla kalmaz, ayni zamanda
yakit sistemini ve depoyu siz aracinizi kullanirken temizler ve yaglar. Temiz bir yakit sistemi motor
gliciinti yeniden kazandirir. Motor daha randimanh calisir ve yakit ekonomisi saglar.

Glig Restorasyon Testleri, GasMaxx katilmis bir depo benzin kullanildiginda atesleme odasinda
emme valflerindeki tortularin %6l oraninda temizlendigini géstermektedir. 80 000 ile 120 000
kilometredeki gesitli araglarla yapilan filo testlerinde, toplam yedi aracin yedisinde de tek
uygulama ile yakit sistemleri temizlenmistir. GasMaxx kirlenmis enjektérleri temizleyerek %95’in
iizerinde akicilik saglamistir. icerdigi &zel katiklarla yakit deposunu ve benzin dagiim sistemini

pas ve korozyondan korur. Zararli egzoz emisyonlarini azaltir. Yiiksek oktan ihtiyacini azaltir.
Sarsilmalari, zamansiz duruslari yok eder. Akselerasyonu gelistirir ve aracin siiriig yetenegini
ortaya gikarir. Her 5000 km’de veya motor beygir giicii kaybina ugradiginda uygulanmalidir.

60-90 litrelik bir benzin deposuna dnce 2 sise (2x150 ml) GasMaxx, sonra benzin koyun.
GasMaxx, ara¢ 5000 km yapana kadar etkisini siirdtirecektir. 5000 km yag degisimi icin uygun bir
zaman oldugundan, 5000 km de bir her yag degisimi ile birlikte GasMaxx kullanabilirsiniz.
UYGULAMA: GasMaxx yakit deponuzda bulunabilecek basgka katki maddelerini olumsuz
etkilemez. Kendisi de bunlardan etkilenmez. Tiim benzinli motorlar ve yakit sistemleri ile uyumludur.
Yiiksek gliclii ve distiin kaliteli deterjan igerigi nedeniyle, her depo doldurdugunuzda
kullanilmasi gerekmez. Katki orani yaklt hacminin %0.43’diir. 300 ml ile 5000
kilometre yol yapabilirsiniz.
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AMBALA]J: 150 ml sise;
| Lsise; 20 L kova;
205 L varil.
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